
GAMME D'IMPLANTS

NOTE : Veuillez consulter la disponibilité du produit sur les différents 
marchés auprès de chaque distributeur.



Simplifie l'acte chirurgical sur n'importe quel type 
d'os grâce à son apex présentant une grande capacité 
d'avancée. De plus, il permet d'obtenir une stabilité 
primaire sur des alvéoles post-extractionnelles.

Un quadrilobe interne avec une émergence 
prothétique de diamètre 3,5 mm, qui permet 
d'unifier les composants à utiliser.  

Favorisent une plus grande stabilité des tissus 
péri-implantaires et seront également un bon 
choix pour réhabiliter des espaces interdentaires 
compromis.

Les implants CORE entraînent une réduction 
en temps et coûts dans la pratique clinique car 
ils nécessitent moins de forets et une trousse 
chirurgicale simplifiée pour leur mise en place.

Grâce aux propriétés de la surface UnicCa® les 
implants CORE affichent une meilleure stabilité 
osseuse et une plus grande ostéointégration.

CORE intègre BioBlock®, un concept 
biomécanique qui garantit un hermétisme et 
un scellement biologique, favorisant ainsi la 
préservation de l'os marginal autour des implants. 

L'utilisation de piliers expansés permet des 
changements de plateforme avec des profils 
d'émergence plus larges.

Le cœur de vos choix cliniques

MORPHOLOGIE CONIQUE

CONNEXION ET PLATEFORME PROTHÉTIQUE 
COMMUNES

COMPOSANTS RÉDUITS

SURFACE UnicCA®

CONCEPT BIOBLOCK®

Résultat des toutes dernières recherches, la gamme CORE - un ensemble d'implants avec 6 
diamètres différents et plusieurs longueurs - permet de résoudre la plupart des traitements 
implantologiques demandés dans les cliniques dentaires.

CARACTÉRISTIQUES 
ET AVANTAGES



Profondeur totale de l’implant

6,5 mm de profondeur de fraisage

2-3 mm de profondeur de fraisage

Séquences
de forage 
recommandées

Implants
de longueur standard

(de 8,5 à 15 mm)

Type     Hounsfield

    I             1 050 - 1 400

   II             850 - 1 000

  III            550 - 800

  IV            400 - 500

  V             100 - 350

FORET                        VITESSE                     IRRIGATION

Foret de démarrage        800 - 1 000 rpm        oui

Forets                                    50 - 75 rpm                 non

Foret coupe frontale      50 - 75 rpm                 non

TYPE OSSEUX DÉMARRAGE PILOTE Ø 2,8 mm Ø 3,0 mm Ø 3,25 mm Ø 3,5 mm Ø 3,75 mm Ø 4,0 mm Ø 4,25 mm Ø 4,5 mm Ø 4,75 mm

IV-V  1
III  2
II  4

0-I  4

IV-V  1
III  2
II  4

0-I  4

IV-V  2 
III  3 
II  4

0-I  5
 

IV-V  3
III  3
II  5

0-I  5
 

IV-V  3
III  4
II  5

0-I  6

IV-V  4
III  5
II  6

0-I  7

3,3 Ø

3,75 Ø

3,5 Ø

4,0 Ø

4,25 Ø

4,75 Ø

3,5 Ø



Séquences
de forage 

recommandées

Implants
courts
(4,5 - 5,5 - 6,5 - 7,5 mm)

Profondeur totale de l’implant

Profondeur totale de l’implant avec foret de diamètre spécifié

2-3 mm de profondeur de fraisage

X,X Ø

TYPE OSSEUX DÉMARRAGE PILOTE Ø 2,8 mm Ø 3,0 mm Ø 3,25 mm Ø 3,5 mm Ø 3,75 mm Ø 4,0 mm Ø 4,25 mm Ø 4,5 mm Ø 4,75 mm COUPE
FRONTALE

IV-V  1
III  2
II  4

0-I  4

IV-V  1
III  2
II 3,0 Ø  5

0-I 3,0 Ø  5

IV-V  2 
III  3 
II 3,0 Ø  5

0-I 3,5 Ø  6
 

IV-V  3
III  3
II 3,5 Ø  6

0-I 3,5 Ø  6
 

IV-V  3
III  4
II 3,5 Ø  6

0-I 4,0 Ø  7

IV-V  4
III  5
II 4,0 Ø  7

0-I 4,5 Ø  8

3,3 Ø

3,75 Ø

3,5 Ø

4,0 Ø

4,25 Ø

4,75 Ø

3,5 Ø



Ø 3,3    Ø 3,5   Ø 3,75   Ø 4,00  Ø 4,25   Ø 4,75 mm

Plateforme Étroite 

Ø3,5 mm diamètre de plateforme

IMPLANT

Différentes longueurs, en fonction du diamètre, 
de 4,5 mm  à 10-13-15 mm
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Sur implant: unitaires/multiples Sur pilier: Unit®/Multi-im®

Implant Implant

Vis de 
cicatrisation UNIT®

Pilier Square 
avec couronne

Capuchon de 
protection

Interface 
Square 

avec couronne

Restauration prothétique
des implants CORE

Les restaurations peuvent être effectuées par méthode 
traditionnelle ou bien par la technologie CAD/CAM.

IMPLANTS DE 4,5 MM 
Restaurations multiples vissées sur Multi-Im® 
spécifiques. Jamais de restauration unitaire 
ou directement à l’implant.
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ALLEMAGNE
Mannheimer Str. 17
75179 Pforzheim · Germany
Tél. : +49 (0) 7231 428060
Fax. : +49 (0) 7231 4280615
info@bti-implant.de

FRANCE
6 Avenue Neil Armstrong
Immeuble Le Lindbergh
33692 Mérignac CEDEX · France
Tél. : (33) 5 56 18 11 18
info@bti-implant.fr

ITALIE
C/o Regus Milano Linate
Viale E. Forlanini 23
20134 Milano (MI) · Italia
Tél. : +39 0270605067
info@bti-implant.it 

MEXIQUE 
Ejercito Nacional Mexicano 351, 3A
Col. Granada Delegación Miguel Hidalgo
Mexico DF · CP 11520 · Mexique
Tél. : (52) 55 52502964
Fax : (52) 55 55319327
bti.mexico@bti-implant.com

PORTUGAL
Praça Mouzinho de Albuquerque, 113, 5º
4100-359 Porto · Portugal
Tél. : (351) 22 120 1373 
Fax. : (351) 22 120 1311
bti.portugal@bticomercial.com

ROYAUME-UNI 
3 Churchill Court, Manor Royal,
Crawley, West Sussex, RH10 9LU
Tel: +44 (0) 2039 661873
customerservice@bti-implant.co.uk

ÉTATS-UNIS
1730 Walton Road
Suite 110
Blue Bell. PA 19422-1802 · USA
Tél. : (1) 215 646 4067
Fax. : (1) 215 646 4066
info@bti-implant.us

BTI Commercial
San Antonio, 15 · 5º
01005 Vitoria-Gasteiz 
(Álava) · ESPAGNE
Tél. : +34 945 140 024
Fax : +34 945 135 203
pedidos@bticomercial.com

B.T.I. 
Biotechnology Institute S.L. 
Parque Tecnológico de Álava 
Leonardo da Vinci, 14
01510 Miñano (Álava) Espagne 
bti.implantes@bti-implant.es

NOTE : Veuillez consulter la disponibilité du produit sur les différents 
marchés auprès de chaque distributeur.

www.bti-biotechnologyinstitute.es

BTI APPLI
NOUVEAUTÉS DES PRODUITS
Version iPhone / smartphone
Version iPad / Tablettes (contenus exclusivement réservés 
à la clientèle)
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